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东一干九支渠改建段纵断面图

  水平1:2000；垂直1:500

SE165°
IP8

Q1pl4

Q1pl4

    九支渠从东一干渠分水后沿近正南方向延伸布置，其中：桩号0+000～1+260段布置于秦王川盆地南西侧盆地边缘的洪积滩地上；桩号1+260～30+500段布置于黄土覆盖的中低山丘陵区；桩号30+500～43+780.40段布置于薄层黄土覆盖的中低山丘陵区。桩号0+000～1+260段位于洪积滩地上，地势较开阔，局部略有起伏。渠基地层岩性主要为Q1pl4 洪积砂砾
碎石偶夹砂壤土透镜体，砂砾碎石层厚大于5m，砾碎石粒径一般1～3cm，大于5cm粒径的较少，砾碎石含量约占50～70%，余下为中粗砂及泥，结构中密～密实，天然密度1.65g/cm3，d50=0.87mm，渗透系数3.5×10-2cm/s,属强透水层，砂壤土透镜体，厚度0.2～0.5m，延伸较短。地下水埋深大，对工程无影响。渠道运行多年，整体破损较严重，局
部渠段存在预制块破裂、脱落、鼓胀、渠底淤积等现象，建议进行拆除重建。渠基岩性为砂砾碎石，存在的主要工程地质问题为渗漏及冻胀问题。建议：对砂砾碎石渠基进行整平压实处理，并加强防渗、防冻胀处理措施。砂砾碎石允许承载力0.30～0.35Mpa，变形模量30～40Mpa，摩擦系数0.4～0.5，临时开挖边坡1:0.5～1:0.75。
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IP13

 桩号1+260～6+305段：该渠道段主要位于黄土梁顶或近梁顶的斜坡部位，地形起伏较大，自然边坡稳定，渠旁局部为人工削坡，人工削坡基本稳定，只在坡脚处偶见有较小方量的黄土浅表层滑塌体。该渠段主要由明渠和一新建渡槽组成，渠基地层岩性：表层为第四系上更新统风积（Q2eol3 ）马兰黄土，厚5～20m，结构稍密，土质均一，垂直节理发育，天然密度1.45

～1.53g/cm3，干密度1.35～1.42g/cm3，压缩系数0.1～0.12MPa-1，湿陷变形系数0.023～0.06，自重湿陷性系数0.018～0.054，为中压缩性，轻微～中等自重湿陷性；下部地层岩性为第四系中更新统洪积（Qpl2 ）离石黄土，厚度大于20m，结构密实，其天然密度1.70g/cm3，干密度1.58g/cm3，压缩系数0.048MPa-1，湿陷变形系数0.006，自重湿陷性系数0.006，为低压缩
性，非湿陷性黄土。地基土对混凝土结构具弱腐蚀，对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀。地下水埋深较大，对工程无影响。明渠渠基岩性为马兰黄土，渠道运行多年，整体破损较严重，部分矩形渠段为后期改建渠段，无破损现象，其他渠段局部存在预制块破裂、脱落、鼓胀、沉陷、渠底淤积等现象，建议进行拆除重建。明渠段存在的主要工程地质问题为湿陷变形、渗
漏及冻胀，跌水部位及局部地形较低凹部位存在渠水及地面集水冲刷问题。建议：对马兰黄土渠基进行原土翻夯并加水泥土垫层处理，并加强防渗防冻胀及防冲刷、排洪水处理措施。马兰黄土的允许承载力0.13～0.15MPa，变形模量6～8MPa，砼/土的摩擦系数f=0.25～0.35，临时开挖边坡比：1:0.5～1:0.75。
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渠道

桩号

标段
长度（m)

水力要素 断面要素

备注 渠基
起 止

加大流量
（

加大水
深

加大流
速

纵坡 糙率
规范超
高(m)

设计超
高(m)

断面型式

渠口
宽

渠深
（

加 加 加

东一干九支渠 标 Ⅲ型矩形盖板渠

东一干九支渠 标 Ⅲ型矩形盖板渠 同上

东一干九支渠 标 Ⅲ型矩形盖板渠 同上

(m)

Q /s) (m) (m/s) (m) m)

Q h V i n B1 H

1+782.31 2+088.06 1 305.75 2.21 0.73 1.89 342 0.015 0.72 1.60 1.60 

2+088.06 2+713.72 1 625.66 2.21 0.75 1.84 372 0.015 0.70 1.60 1.60 

2+713.72 3+478.31 1 764.59 2.21 0.71 1.93 324 0.015 0.74 1.60 1.60 

3

0.38 15cm

0.39 

0.38 

拉杆高
马兰黄土

马兰黄土

马兰黄土
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位置

东一干九支渠 7#分水口 1+954.88 1标 0.60 1.60 左分 / / / / / / 1.70 2.21 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 

东一干九支渠 8#分水口 2+166.71 1标 0.60 1.60 左分 / / / / / / 1.70 2.21 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 

东一干九支渠 9#分水口 2+362.46 1标 0.60 1.60 左分 / / / / / / 1.70 2.21 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 

东一干九支渠 10#分水口 2+454.58 1标 0.60 1.60 左分 / / / / / / 1.70 2.21 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 

东一干九支渠 11#分水口 2+592.94 1标 0.60 1.60 左分 1.60 1.60 0.70 0.70 / / 1.70 2.21 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 

东一干九支渠 12#分水口 2+657.54 1标 0.60 1.60 右分 / / / / / / 1.70 2.21 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 

东一干九支渠 13#分水口 3+028.73 1标 0.60 1.60 左分 / / / / / / 1.70 2.21 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 

东一干九支渠 14#分水口 3+242.02 1标 0.60 1.60 右分 / / / / / / 1.70 2.21 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 

东一干九支渠 15#分水口 3+277.82 1标 0.60 1.60 左分 / / / / / / 1.70 2.21 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 

东一干九支渠 16#分水口 3+362.78 1标 0.

渠道名称 名称 桩号(m) 标段

分水闸 节制闸 便道

闸孔宽
B1(m)

闸孔高
H1(m)

分水开口
方向

闸孔宽
B2(m)

闸孔高
H2(m)

闸墩厚
度
b21
(m)

底板厚度
b22(m)

顺水流
方向长
度

L1(m)

设计流量
Q2(m3/s)

加大流量
Q1(m3/s)

上游渠道衬砌型式
上游渠道
口宽B3(m)

上游渠道
深H3(m)

下游渠道衬砌型式
下游渠道
口宽B4(m)

下游渠道
深H4(m)

上下游渠道特性

60 1.60 左分 1.60 1.60 0.70 0.70 / / 1.70 2.21 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 
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渠道 名称
跌口桩号

(m)
标段

跌口上高
程h1(m)

跌口下高
程h2(m)

跌口宽
B(m)

消力池
深

H1(m)

消力池
长

L1(m)

消力池
宽

B1(m)

加大流量
Q1

(m3/s)

设计流量
Q2

(m3/s)

上游渠道衬砌
型式

上游渠道
口宽
B2(m)

上游渠道
深H2(m)

下游渠道衬砌
型式

下游渠道
口宽
B3(m)

下游渠道
深H3(m)

跌差
H(m)

东一干九支渠 2#跌水 1.73 1.40 0.65 7.50 1.60 2.21 1.70 矩形渠 1.40 1.40 矩形渠 1.40 1.40 

东一干九支渠 3#跌水 0.83 1.40 0.50 6.00 1.60 2.21 1.70 矩形渠 1.40 1.40 矩形渠 1.40 1.40 

02+088.06 1标 2011.18 2009.45 

02+713.72 1标 2007.77 2006.94 
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渠道 名称
中心桩号

(m)
标段

顺水流
方向长
度(m)

加大流量
Q1(m3/s)

设计流量
Q2(m3/s)

渠道衬砌型式
渠道口宽
B1(m)

渠道深度
H1(m)

东一干九支渠 1#便道 2+278.69 1标 4.00 2.21 1.70 Ⅲ型矩形盖板渠 1.60 1.60 
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A

A

渠道名称

分水口

标段 量水堰形式

量水堰尺寸

分水口名称
分水口桩号

(m)
分水开口
方向

堰高
H(m)

堰宽
B(m)

东一干九支渠 7#分水口 1+954.88 左分 1标 矩形量水堰

与现状
斗渠同
高

0.60 

东一干九支渠 8#分水口 2+166.71 左分 1标 矩形量水堰 0.60 

东一干九支渠 9#分水口 2+362.46 左分 1标 矩形量水堰 0.60 

东一干九支渠 10#分水口 2+454.58 左分 1标 矩形量水堰 0.60 

东一干九支渠 11#分水口 2+592.94 左分 1标 矩形量水堰 0.60 

东一干九支渠 12#分水口 2+657.54 右分 1标 矩形量水堰 0.60 

东一干九支渠 13#分水口 3+028.73 左分 1标 矩形量水堰 0.60 

东一干九支渠 14#分水口 3+242.02 右分 1标 矩形量水堰 0.60 

东一干九支渠 15#分水口 3+277.82 左分 1标 矩形量水堰 0.60 

东一干九支渠 16#分水口 3+362.78 左分 1标 矩形量水堰 0.60 


